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=] Nivelamento I

Deve ser realizado de acordo com o projeto estrutural, a fim de distribuir uniformemente
as cargas sobre a estrutura e fazer uma montagem correta da laje.

IS Apoio das vigotas I

Apoiar as vigotas sobre a cinta de amarragao com a distancia minima de 5 cm de cada
lado da parede. As lajotas devem ser encaixadas sobre as vigotas, sendo que, a primeira
e a ultima fileira de lajotas podem ser apoiadas sobre a cinta de amarracao.

Os acos excedentes da ponta das vigotas servem para unir a vigota e o apoio
quando concretar a laje.
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BPA Escoramento I

Realizar o escoramento antes da colocacao de vigas, com apoio em bases firmes, como
por exemplo, em contra piso e sob escoras. Os vaos devem ser de no maximo 1,30m,
sem linhas de escora.

Para vaos até 3,40m escore as vigotas com uma linha de pontaletes. Vaos superiores
a 3,50m até 5,0m, duas fileiras de pontaletes ou mais, caso o vao ultrapasse 5,0m.
Nestes casos os pontaletes devem ser maiores que as paredes na ordem de 2 a 3 cm,
para que a laje fique levemente curvada para cima, garantindo assim a contra flecha.
O escoramento deve ser fixo com calgos e cunhas.

Para vao de até 2,0m as tabuas horizontais do escoramento devem ser niveladas pela
altura dos pontaletes. Para vaos superiores, deve ser seguida a indicacao do fabricante.

Os pontaletes s6 podem ser retirados 21 dias apos a concretagem da capa, sempre depois
de pronto o telhado, no caso de laje de forro.
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